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Ubigi SIMカードの利用方法

BMW正式対応のTransatel社UbigiプリペイドSIMカード（6カ月
間有効の200GB無料データ付）とBMW SIMリーダーを利用
すれば、パーソナルeSIM機能を有効化することが可能です。
（データ通信のみ、音声通話機能には非対応）

*Ubigi SIMカードおよびBMW SIMリーダーのお求めは、BMW正規ディーラー
へお問い合わせください。

*7シリーズのリヤ・シート・エンターテインメント・エクスペリエンス（6FR）
搭載車には、UbigiプリペイドSIMカードとBMW SIMリーダーが標準装備され
ています。

*本資料はパーソナルeSIMの有効化手順についてご説明しています。
Ubigi SIMカードについての詳細・FAQ・お問い合わせは、以下のUbigiサイト
をご覧ください。

https://bmw.ubigi.com/ja/

https://bmw.ubigi.com/ja/
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Ubigi SIMカードの接続方法

1 Ubigiアプリのダウンロード
とアカウント作成

2 Ubigi SIMカードをBMW SIMリーダー
へ挿入し、車両とBluetooth接続

3 Ubigiアカウントを作成した

スマートフォンを車両に接続
し、SIMカードと紐づけ
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1

➢ スマートフォンでUbigiアプリをダウンロードし、個人アカウントを作成します。

接続ステップ

➢ 端末のUbigiアプリを起動して「登録」を選択

➢ 必要な情報を入力して、新規アカウントを登録

➢ 登録したメールアドレスを認証してアカウント作成を完了

➢ 利用端末として「コネクテッドカー」を
選択

➢ 接続車両として「BMW」を選択

➢ 接続方法として「SIMリーダー」を選択

➢ 「最終ステップ」と表示されたところで
いったんストップ

＊スマートフォンをお持ちでない場合、PCの
WEBブラウザでubigi.meにアクセスして個人
アカウントの作成が可能です。

＊掲載画像は、Ubigi側のアプリ更新により、実際の画面表示と異なる場合があります。

https://ubigi.me/#/login
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➢ Ubigi SIMカードをBMW SIMリーダーへ挿入し、車両とBluetooth接続します。

➢ Ubigi SIMカードを差し込むために、BMW SIMリーダーのケースを開けます。

➢ バッテリー脇のSIMカード差し込み口にUbigi SIMカードを差し込みます。
（イラストのSIMカードの向きに合わせて差し込んでください）

➢ ペアリングモードを開始するには、横にあるボタンを6秒間以上
押し続けます。

➢ LEDがブルーに点灯すると、ペアリングモードになります。

差し込み口

2接続ステップ
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➢ 車内ディスプレイのアプリ一覧で「パーソナルホットスポット」を選択します。

➢ 「パーソナルeSIM」を選択し、セットアップを開始します。

➢ 「パーソナルeSIMの有効化」を選択します。
【ご注意】予め、ドライバー認証を有効にしてBMW IDと同期しておく必要があります。

2接続ステップ

＊掲載画像は、定期的なソフトウェアのアップデートにより、実際の車両の画面表示と異なる場合があります。

最初にBMW IDで車両にログインしてください。ログインしたBMW IDに紐づいて
パーソナルeSIMが有効化されます。
【ご注意】接続ステップ②で設定するパーソナルeSIMは、設定を行う車両内
で他のBMW IDでログインした場合にご利用できませんのでご注意ください。
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➢ BMW SIMリーダーにUbigi SIMカードを差し込み、横にあるボタンを6秒間以上長押し
して、LEDがブルーに点灯したペアリングモードの状態にします。

➢ 「SIMカードでセットアップする」を選択します。

➢ 接続可能な機器が検索されます。リストに表示された「SIM READER XXXXX」を
選択して下さい。

➢ 機器の選択後に、アクティベーションが開始されます。

2接続ステップ

＊掲載画像は、定期的なソフトウェアのアップデートにより、実際の車両の画面表示と異なる場合があります。

＊「SIM READER XXXX」を選択しても接続が
できないという表示が出る場合は、BMW ID

からいったんログアウト・再ログインを行い、
接続ステップ②を繰り返してみてください。
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➢ セットアップの進捗が表示されます。

➢ セットアップが完了すると、「接続済み」が表示されます。
【ご注意】この時点で、Ubigi SIMカードはインターネットに接続されます。イン
ターネットに接続されるまで5分程度お待ちいただき、次の接続ステップ③へ

進んでください。インターネットへの接続が完了していないと、接続ステップ③
の手順がうまくいかない場合があります。

＊接続するまで約2-3分かかります。

＊「接続済み」まで進まない場合、BMW IDから
いったんログアウトし、再ログインをして下さい。
または、車両データ・リセットをして下さい。

2接続ステップ

＊掲載画像は、定期的なソフトウェアのアップデートにより、実際の車両の画面表示と異なる場合があります。
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➢ Ubigiアカウントを作成したスマートフォンを車両に接続し、Ubigi SIMカードと紐づけします。

➢ パーソナルeSIMが接続済みになった後、画面右側の「新規機器接続」を選択します。

➢ 接続するデバイスでQRコードを読み込み、画面の手順に従って設定します。

➢ パーソナルホットスポットにデバイスが表示されたら接続完了です。

3接続ステップ

＊PCで個人アカウントを作成した場合は、
パスワードを直接入力して接続します。

＊掲載画像は、定期的なソフトウェアのアップデートにより、実際の車両の画面表示と異なる場合があります。
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【ご注意】この手順で以下の画面が表示された場合は、下記
手順に従って対処ください。

➢ 画面の右上の「キャンセル」を押して、下段に表示された
オプションから「インターネットに接続せずに使用」を選択
します。

➢ これでWiFiに接続された状態になります。Ubigiアプリに戻
り、接続が確立されるまで数分お待ちください（4～6分か
かる場合があります）。6分を超える場合は、スマートフォ
ンと車両を再起動して接続を再度お試しください。

➢ デバイスのUbigiアプリを開くと、アカウントが車両と
ペアリングされてUbigi SIMカードと紐づけされます。
（ペアリングまで数分かかる場合があります）

➢ 初めて利用する場合、6 か月間有効な 200 GB 無料
データプランが表示されます。

➢ キャンペーン終了後は、プリペイドSIMカードとして、
必要な時に必要な通信データ容量を購入できます。
（プランや価格については予告なく変更となる場合があります）

3接続ステップ

＊掲載画像は、Ubigi側のアプリ更新により、実際の画面表示と異なる場合があります。
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◼ 1つのUbigiアカウントで1つのUbigi SIMカードと連携できる仕組みとなっています。

◼ アカウント連携済みのUbigi SIMカードを他のパーソナルeSIM対応車両で利用する場合は、
接続ステップ②を新しい車両で実施して接続してください。

BMW IDでログイン＞「パーソナルeSIM」を選択＞ BMW SIMリーダーを接続＞パーソナルeSIM接続完了

◼ 車両乗り換え等で既存のUbigiアカウントに別の新しいUbigi SIMカードを連携させたい場合は、
右記WEBページの手順に従い一度アカウントを削除してください（Ubigiアカウント削除）。
その後は、同じメールアドレス・端末を使用して再度アカウントを作成し、新しい車両とSIM
カードに接続が可能です。なお、アカウントを削除すると、連携したSIMカードの残りのデータ
プランは削除されますのでご注意ください。

設定時の注意点

https://bmw.ubigi.com/ja/assistance/ubigi-account-and-reselling-my-bmw-7-series/
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